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Verkabelungsplan KP2, System ENTRAsys FD

G e f a h r

GU Secury

Automatic

V E R K A B E L U N G S P L A N

Dieses Verkabelungsschema unterliegt keinem Änderungsdienst. Optische und

technische Änderungen, Irrtümer, Satz- und Druckfehler bleiben vorbehalten.

Gefährliche elektrische Spannungen.

Nur Elektrofachkraft darf den elektrischen Anschluss durchführen!

LEGENDE

... Fingerscanner ENTRAsys FD

...Kabelübergang                                             6-polig

...Motorschloss                         GU Secrury Automatic

... Empfänger

...Kabelverbindung

ANSCHLUSS AN DAS MOTORSCHLOSS

GU Secury Automatic

Pin      Farbe       Bezeichnung

 3        schwarz   Schaltimpuls (+)

 2          grau       GND (-)

 1         braun      VDC (+)

3

2

1

VERKABELUNGSPLAN FÜR ELEKTRIKER

H i n w e i s

Freie Adern müssen getrennt isoliert werden!

H i n w e i s

ENTRAsys FD

Empfänger

    Kabelübergang Beschreibung

     Flügel            Rahmen

    1 grau           1 weiß      GND (-)

    2 braun         2 braun    VDC (+12-24V)

    3 schwarz     3 grün            Eingang

    4 blau           4 gelb             Eingang

Türtaster

potentialfrei,

Spannungsquelle

Trafo Primär 230V 50Hz./

Trafo Sekundär 12V AC

oder

12 - 24V DC min. 1500mA

optional noblesse Trafo TZ 101373

Titel:         Verkabelungsplan für Türhersteller / Elektriker

Dokument: KP2, System ENTRAsys FD

Einsatz:     Aludesign inkl.Vollblattflügel, mit Rollenband

                  und verdecktliegendem Türband

Version: 1, 10 / 2018
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