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Montageanleitung Motorschloss mit elektronischer Entriegelung

Funktion

Technische Daten

Die Versorgungsspannung für das Motorschloss darf nur aus einem Klingeltrafo (Sicherheitstrafo) erfolgen. Der Tongeber
kann ausgeschaltet werden. Dazu muss das Schloss nach der letzten Betätigung noch mindestens 10 s am Stromnetz sein.
Dann muß der Strom für 10 s unterbrochen werden. Nach dem Einschalten des Stroms muß das Motorschloss innerhalb von
10 s zwei mal einen Steuerimpuls bekommen: 
1. Steuerimpuls < 2 s,  2. Steuerimpuls > 10 s - dann ist der Taster abgeschaltet. Während des Umschaltens läuft der Motor
nicht an. Das Wiedereinschalten funktioniert nach gleichem Prinzip.

Achtung: 
Es darf parallel zum Taster Auf auch ein Schalter für Dauerauf eingebaut werden (Tagesfallenfunktion). Schaltzeit unbegrenzt.
Bei der Ausführungsvariante „Automatic TE“ mit Funktion Tagesentriegelung, wird die Hauptfalle durch den A-Öffner nicht
zurückgezogen.

>  Die verriegelte Tür kann durch einen Impuls am Entriegelungseingang (potentialfreier Kontakt) entriegelt werden.
>  Der Motor zieht die Automatikfallen dabei zurück, quittiert dies mit zwei hörbaren Signaltönen und gibt sie nach 

ca. 2 Sekunden wieder frei. Die automatische Türverriegelung ist dadurch beim Schließen der Tür wieder gewährleistet
>  Bei Dauerkontaktgabe am Entriegelungseingang bleiben die Automatikfallen des Schlosses so lange zurückgezogen, 

bis der Kontakt wieder geöffnet wird. Diese Funktionsweise kann z.B. zur Entriegelung mittels eines Schalters oder 
einer Schaltuhr für die Entriegelung über einen längeren Zeitraum genutzt werden.

Anschlusskabel
> Ab Abzweigdose 3-adriges Kabel

> Außendurchmesser max. 6 mm

> Leitungsquerschnitt 
bis 10 m Länge: 0,50 mm2

bis 40 m Länge: 0,75 mm2

bis 50 m Länge: 1,00 mm2

bis 75 m Länge: 1,50 mm2

bis 125 m Länge: 2,50 mm2

Das Kabel ist nicht bei noblesse erhältlich! 

Anschlussplan 
für Elektriker

Wichtiger Die Montage ist ausschließlich durch Fachgewerke auszuführen. 
Hinweis! Für fehlerhafte Anschlussmontage übernehmen wir keine Gewähr.

Begleitpapier bei Auslieferung: GU-Secury Automatic mit A-Öffner Montage- und Bedienungsanleitung.

Nennspannung 12 V AC, 12 - 24 V DC    Stromaufnahme 1 A    Schutzart IP 40
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Abmessungen Motorschloss mit elektronischer Entriegelung

Wichtiger Die Montage ist ausschließlich durch Fachgewerke auszuführen. 
Hinweis! Für fehlerhafte Anschlussmontage übernehmen wir keine Gewähr.!
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Farbe der Leitungen beachten!
1 = braun  = plus
2 = grau (blau)  = minus
3 = schwarz (Steuerstrom)

Stecker
VHR - 3NA-Öffner

Spannung von
Sprechanlage

Taster
AUF

Abzweigdose

12 V (+_ )
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Kabelübergang
6 - polig
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