I Technik |Wartungund Pflege

Verstellanleitung fur ALU-Schwelle 23191-4D

Diese Anleitung zur Verstellung der Hohe im Schwellenbereich gilt ausschlieBlich fir die Ausfihrung mit 4-seitig
umlaufendem, vulkanisierten Dichtungsrahmen (Serienausstattung).

Nulistellung Schwelle

*********  KS-Schwellen-Einlegeprofil (18589)
JL mit langem Schenkel nach unten

Vulkanisierter Dichtungsrahmen
Keder (11999) ohne Funktion

Stellung + 1 mm

gegenuber Nullstellung Keder oben einziehen

21

Stellung + 1,5 mm

gegentber Nullstellung KS-Schwellen-Einlegeprofil
drehen, damit langer Schenkel nach oben zeigt

215

Keder ohne Funktion

Stellung + 2 mm

gegenuber Nullstellung KS-Schwellen-Einlegeprofil drehen,
damit langer Schenkel nach oben zeigt und Keder einziehen

22
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iliges HEROAL-Rollenband
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Verstellhinweise verdeckt liegendes Band

Einhdngen des HT-Fliigels

Fligel arretieren

Fligel eﬁiﬁnfUﬁhrerj Fligel e[rjhépgerj

1

20 ° 05
-

Gewinde-
stift
eindrehen

Bandeinstellung

Hohenverstellung

» Befestigungsschrauben (Pos. 4] l6sen und mit der
Stellschraube (Pos. 7] die Hohe entsprechend einstellen
[max. + 3 mm).

» Befestigungsschrauben (Pos. 4] wieder festziehen (max.
4-5Nm).

Seitenverstellung

» Spindeln (Pos. 10] abwechselnd entsprechend ein- bzw. DETAIL B
heraus-drehen (max. + 4 mm]. ”Hm# s
Andruckverstellung

» Befestigungsschrauben (Pos. 8] l6sen und mit beiden DETAIL €

Exzentern (Pos. 9) den Andruck entsprechend einstellen 8
(max. + 1T mm). ‘ 9

» Befestigungsschrauben (Pos. 8] wieder festziehen ‘ 10
(max. 6-8 Nm). |
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Wartung und Pflege von Profilzylindern

LIVIUS- und JANUS-Zylinder

Zylinder mit eingeschwenkter
SchlieBnase einfUhren. Nicht
gewaltsam einstecken.

ZylinderUberstand auBen nicht
mehr als 3 mm.

Schltssel immer bis zum Anschlag
einfuhren.

Turen nicht Uber eingesteckte

SchlUssel aufziehen/-driicken.

SchlieBzylinder alle 6 Monate mit
Pflegespray warten.

Kein Ol oder Graphit als
Schmiermittel verwenden.

Verbogene SchlUssel nicht
weiterverwenden.

Keine Fremdgegenstande in den
SchlieBkanal einfuhren.

Keine Hilfsmittel am Schltsselkopf
ansetzen.

"
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Wartung und Pflege von Haustlrschldssern G-U

GU-SECURY Automatic bzw. GU-SECURY MR2 @

jahrlich folgende Pflege- und Wartungs-
arbeiten durchzufuhren:

SchlieBplatten
1+ einstellbar 3 Damit die einwandfreie Beschlag-Funktion
SW3) f dauerhaft erhalten bleibt, sind mindestens

¢ Alle beweglichen Teile und Verriege-
lungsstellen sind von auBen gleitfahig
zu halten. Dazu ist sdure- und harz-
freies Gleitmittel zu verwenden, um den
) Korrosionsschutz der Beschlagteile

nicht zu beeintrachtigen.

=3
[}

Das Regulieren bzw. Einstellen der Ver-
riegelungsteile sowie das Austauschen
von Beschlagteilen ist vom Fachbetrieb
auszufuhren.

* Bei jeder Oberflachenbehandlung sind
alle Beschlagteile auszusparen, sie
durfen nicht Uberstrichen oder Uberla-
ckiert werden. Eine Verunreinigung der
Verriegelungsteile ist zu vermeiden.

SchlieBplatten
1+ einstellbar

S,
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Schutzfolien auf den Profilen

Achten Sie bitte darauf, dass die auf den Profilen eventuell vorhandenen Schutzfolien nach der Montage der Turen
bzw. vor der ersten Reinigung riickstandslos entfernt werden, da ein spéateres Entfernen zu Problemen fUhren kann.

Reinigung von Oberflachen

Bitte niemals scheuernde Reinigungsmittel verwenden! Der Einsatz von Benzin, Verdinnung, Essigséure,
Nagellackentferner oder ahnlichen Mitteln ist grundsétzlich zu vermeiden; er fuhrt zur Zerstérung der Oberflache.
Wir empfehlen den Einsatz von Reiniger fur Aluminium-Oberflachen.

Aluminium-Haustiiren

Allgemeine Verschmutzungen durch Staub und Regen sowie Rickstande, die bei der Herstellung anfallen,

wie z. B. Fette vom Beschlag oder Fertigungsmarkierungen, lassen sich am besten durch eine handelsubliche, nicht
scheuernde Haushaltsreinigungsmittel-Lésung (z. B. normales Spulmittel) entfernen. Bei hartnackigen Verschmut-
zungen sollte die Reinigung wiederholt werden.

Dichtungen

Die Elemente sind mit wartungsfreien Dichtprofilen ausgestattet. Sie sollten jéhrlich auf einwandfreien Sitz und
Dichtfunktion geprift werden. Um die Langlebigkeit von Gummidichtungen sicherzustellen, ist der Einsatz von
konservierenden Pflegemitteln zu empfehlen.

Edelstahl-Beschlage

Bei Edelstahl-Beschlagen wird eine wochentliche Reinigung mit Pflegemitteln wie Stahlfix, Wendol oder Sidol
empfohlen. Scheuernde Pflegemittel sind nicht geeignet.

Reinigungs- und Liftungshinweise

Richtiges LUften vermeidet die Kondenswasserbildung in den Wohnrdumen und an den Fenstern bzw. Turen.
Es sollten lediglich folgende Tipps befolgt werden:

¢ Morgens alle Raume ca. 10-15 Minuten IUften.

¢ |Im Laufe des Tages die Rdume je nach Nutzung 3-4 Mal fur 5-10 Minuten IUften.

e Wahrend des LUftens sollten die Fenster bzw. Turen weit gedffnet sein. Die Heizung sollte abgeschaltet und nach
dem SchlieBen der Fenster je nach Nutzung wieder eingestellt werden.

e | iften in Kippstellung bedeutet Auskihlung des Umgebungsmauerwerkes. Deshalb bitte immer StoBItftung in
Drehstellung.

Wenn diese Hinweise befolgt werden, wird es keine Feuchtigkeitsprobleme und schwitzende Turen bzw. Fenster
geben. Man tut etwas fur ein gesundes Wohnraumklima und spart dank der exakt schlieBenden Turen bzw. Fenster
einen gro3en Anteil an Heizenergie.
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